
CliniFuga D2012 Plus
Высокоскоростная миниценрифуга

Назначение

Преимущества

Brushless DC motor

Максимальная скорость

Максимальный RCF

Точность

Время работы 30 сек – 99 мин непрерывно

Тип двигателя

Ускорение/замедление 25 сек↑/25 сек↓

Характеристики D2012 PLUS

15 000 об/мин шаг ускорения: 100 об/мин

15 100 х g шаг ускорения: 100 х g

±20 об/мин

Вместимость ротора 0,2 мл/0,5 мл/1,5 мл/2 мл х 12

Режим пульсации для удаления остатков 
материала со стенок
Скорость вращения до 15 000 об/мин
Бесщеточный двигатель постоянного тока 
быстро выводит на заданную скорость
Плавная и тихая работа (уровень шума ≤ 56 дБ)
Автоматическая блокировка крышки и детекция 
превышения скорости 
Прошел строгие испытания на безопасность, 
сертифицирован CE, cTÜVus, FCC

Могут использоваться в молекулярных 
лабораториях для выделения плазмид, 
очистки нуклеиновых кислот, пробоподготовки 
для секвенирования и др., включая выделение 
ДНК/РНК, осаждение биологических компонентов, 
биохимический и химический анализ проб

Безопасность

• Двойная блокировка дверей
• Детектор превышения скорости
• Детектор перегрева
• Отображение кода ошибки 
  во время выполнения

LCD дисплей Бесщеточный двигатель
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Только для D2012 Plus 
Максимальная скорость: 15 000 об/мин
Максимальный RCF: 15 100 х g
Вместимость ротора: 
0,2 мл/0,5 мл/1,5 мл/2 мл х 12
Материал ротора: высокопрочный пластик
Адаптеры: A05P2, A02P2

A12-2P

Адаптер для пробирок 0,2 мл
Совместим с роторами
A12-2, A12-2P 
и AS24-2, 24 шт./упак.

A02P2

Адаптеры

Адаптер для пробирок 0,5 мл
Совместим с роторами 
A12-2, A12-2P
и AS24-2, 24 шт./упак.

A05P2

Уровень шума

Габариты (Д×Ш×В мм)

Вес

≤ 56 дБ

255 x 245 x 140

6 кг

Другие функции
• Переключатель скорости/RCF
• Функция кратковременного запуска
• Функция звукового оповещения

Требования к питанию устройства Однофазный 100-240В, 50/60 Гц, 100Вт

Роторы

Характеристики D2012 PLUS


