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РУ № РЗН 2024/22987

Назначение

Преимущества

Широкий выбор роторов Бесщеточный двигатель

Подходит для многочисленных биологических, 
химических, клинических и исследовательских 
целей, можно применять в молекулярных, 
клинических диагностических и микробио-
логических лабораториях. 
Можно использовать для выделения ДНК, РНК 
или белков.

Конструкция с двойной вентиляцией обеспечивает 
быстрое охлаждение ротора и низкое энергопотребление
Роторы с многослойной герметизацией обеспечивают 
безопасное центрифугирование
Бесщеточный моторный двигатель, не требующий обслуживания
Функции безопасности включают блокировку дверей, детекцию 
превышения скорости и температуры, автоматическую самодиагностику
Полностью автоклавируемые роторы
Возможность комплектации центрифуги любыми из 5 совместимых роторов
Объем пробирок: 1,5 мл/2,0 мл/5,0 мл и 0,2 мл/0,5 мл с адаптерами

Эффективная система охлаждения

Стандартная конструкция

Конструкция с двойной вентиляцией, 
обеспечивающая охлаждение ротора 
как с верхней, так и с нижней стороны

Три резиновых уплотнителя обеспечивают 
соблюдение биологической безопасности 
при работе

Ограниченная вентиляция 
верхней части ротора

Уплотнители внутри ротора



Роторы DLAB изготовлены из алюминиевого сплава военного назначения 
с высокой механической прочностью, обеспечивающей точную работу 
и безопасность (кроме роторов к центрифуге D2012 plus)

Каждый ротор может достигать максимальной скорости 15 000 об/мин
Роторы установлены на коническом валу, концентрическом и самовыравнивающемся, 
что идеально подходит для обеспечения стабильности работы на высоких скоростях
Трехслойная герметичная защита от перелива пробы предотвращает случайную утечку
Роторы прошли испытания MCA в соответствии с IEC/EN61010-2-20, 
включая тесты на механическую и на биологическую безопасность
Мощная вентиляционная система охлаждения сводит к минимуму нагрев ротора

Свойства роторов
Полностью автоклавируемые
Роторы из высокопрочного алюминиевого сплава полностью автоклавируются 
и выдерживают стерилизацию паром при температуре 121°C в течение 20 минут

Трехслойное уплотнение
Роторы сконструированы таким образом, чтобы предотвратить утечку проб. 
Каждый ротор герметично закрыт тремя резиновыми уплотнителями

Механическая безопасность
Центрифуги DLAB соответствуют стандарту MCA IEC/EN61010-2-20, который гарантирует 
предотвращение сбоев в работе из-за частичного разрезания и перегрузки узла ротора, 
и гарантирует, что ни одна деталь не может быть отсоединена,  создав опасность для человека 
или окружающей среды

Бесщеточный двигатель

• 36 х 0,5 мл/0,2 мл
• 24 х 2,0 мл/ 1,5 мл/ 0,5 мл/0,2 мл
• 12 х 5 мл
• 18 х 5 мл
• 4 ПЦР-стрипа по 8 пробирок на 0,2 м

Максимальная скорость

Максимальный RCF

Вместимость роторов

Время работы 30 сек – 99 мин непрерывно

Тип двигателя

Ускорение/замедление 25 сек↑/25 сек↓

Однофазный 100-240В, 50/60 Гц, 200ВтТребования к питанию устройства

• Двойная блокировка дверей
• Детектор превышения скорости
• Детектор перегрева
• Отображение кода ошибки 
  во время работы

Безопасность

Характеристики D3024

15 000 об/мин шаг ускорения: 10 об/мин

21 380 х g, шаг ускорения: 10 х g



Максимальная скорость: 
15 000 об/мин
Максимальный RCF: 21 380×g
Вместимость роторов:
2,0 мл/1,5 мл/0,2 мл/0,5 мл х 24
Материал роторов: 
высокопрочный алюминий
Биогерметизация: да
Адаптеры: A02P2, A05P2

AS24-2

Роторы

Уровень шума

Габариты (Д х Ш х В мм)

Вес

Характеристики D3024

≤64 дБ

280 х 364 х 274

12 кг

Другие функции
• Переключатель скорости/RCF
• Функция кратковременного запуска
• Функция звукового оповещения

Максимальная скорость: 
15 000 об/мин
Максимальный RCF: 21 380 х g
Вместимость роторов:
5 мл х 18 (круглое дно)
Материал роторов: 
высокопрочный алюминий
Биогерметизация: да

AS18-5 (круглое дно)

Максимальная скорость: 
15 000 об/мин
Максимальный RCF: 21 380 х g
Вместимость роторов:
5 мл х 12 (коническое дно)
Материал роторов: 
высокопрочный алюминий
Биогерметизация: да

AS12-5V (коническое дно)

Максимальная скорость: 
15 000 об/мин
Максимальный RCF: 21 380 х g
Вместимость роторов:
0,2 мл/0,5 x 36 
Материал роторов: 
высокопрочный алюминий
Биогерметизация: да
Адаптер: A02P2

AS36-05

AS4-PCR8

Максимальная скорость: 
15 000 об/мин
Максимальный RCF: 21 380 х g
Вместимость роторов: 0,2 мл 
PCR стрип на 8 пробирок x 4
Материал роторов: 
высокопрочный алюминий
Биогерметизация: да



Адаптер для пробирок 0,2 мл
Совместим с роторами A12-2, A12-2P, 
AS24-2
24 шт./упак.

A02P2

Адаптеры

Адаптер для пробирок 0,5 мл
Совместим с роторами A12-2, A12-2P, 
AS24-2
24 шт./упак.

A05P2

Адаптер для пробирок 0,2 мл
Совместим с ротором AS36-05
36 шт./упак.

A02P05

В процессе
регистрации


