
CliniFuga DM0636
Многоцелевая низкоскоростная центрифуга
РУ № РЗН 2024/22987

Назначение

Преимущества

Идеально подходит для медицинских клиническо-
диагностических, биохимических, цитологических, 
исследовательских лабораторий, промышленных 
лабораторий и других. Подходит для центрифуги-
рования крови или мочи. Роторы с поворотным 
механизмом и адаптеры могут быть совместимы 
со стандартными пробирками до 100 мл на низкой 
скорости*

Максимальная скорость

Максимальный RCF

Характеристики DM0636

6 000 об/мин шаг ускорения: 10 об/мин

4 100 x g

Точность ±20 об/мин

Максимальная вместимость ротора 100 мл x 4*

Время работы 30 сек – 99 мин непрерывно

Тип двигателя Бесщеточный постоянного тока

*Часть роторов и аксессуаров в настоящий момент в регистрации

Скорость от 300 до 6000 об/мин
Максимальная емкость: 100 мл x 4*
9 настроек ускорения/10 настроек скорости 
торможения для обеспечения оптимального 
разделения
Широкий выбор дополнительных роторов 
(роторы с фиксированным углом и поворотно-
откидные роторы*)
Автоматическая идентификация ротора
Импульсный ключ для быстрого вращения
9 сохраненных в памяти режимов центрифугирования 
значительно упрощают работу
Не требующий обслуживания бесщеточный 
двигатель постоянного тока
Подходит для пробирок для сбора крови или пробирок для мочи
Широкий и универсальный ассортимент аксессуаров



Ускорение/замедление 9сек↑/10сек↓

Однофазный, 200-240В 
переменного тока, 50/60 Гц, 550 ВтТребования к питанию устройства

• Блокировка двери
• Детектор превышения скорости
• Автоматическая внутренняя 
  диагностика

Безопасность

Дисплей LCD

Количество сохраняемых режимов 9

Уровень шума

Габариты (Д х Ш х В мм)

Вес

≤65 дБ

445 х 595 х 295

36 кг

Другие функции
• Переключатель скорости/RCF
• Функция звукового оповещения

S2-MP

Роторы

Максимальная скорость: 
6 000 об/мин
Максимальный RCF: 4 020 х g
Вместимость роторов: 
50 мл х 6 / 15 мл х 6
Материал ротора: алюминий
Биогерметизация: да

AS6-50V

Максимальная скорость: 
4 000 об/мин
Max. RCF: 2 200 х g  
Вместимость ротора: Микро-
планшеты 384-ПЦР/96 ПЦР/ИФА
планшеты х 8 шт; Планшеты 
с глубокими лунками х 4 шт.
Материал ротора: корпус 
из нержавеющей стали 
и алюминиевые бакеты

AS12-PCR8

Максимальная скорость: 
6 000 об/мин
Максимальный RCF: 4 020 х g
Вместимость роторов: 
5 мл х 18
Материал ротора: алюминий
Биогерметизация: да

AS18-5V (коническое дно)

Максимальная скорость: 
6 000 об/мин
Максимальный RCF: 4 020 х g
Вместимость роторов: 
ПЦР 8 поездок х 12
Материал роторов: алюминий
Биогерметизация: да

Характеристики DM0636



Максимальная скорость: 
6 000 об/мин
Максимальный RCF: 4 020 х g
Вместимость роторов: 2 мл х 30
Материал роторов: алюминий
Биогерметизация: да

AS30-2

Роторы

Максимальная скорость: 
5 000 об/мин
Максимальный RCF: 3 960 х g
Вместимость роторов: 
50 мл х 8 / 15 мл х 16
Материал ротора: алюминиевый
корпус и адаптеры 
из нержавеющей стали 
Адаптеры: SE100P31 x 8, 
SE100P17 x 16

A8-50 (круглое дно)

Максимальная скорость: 
6 000 об/мин
Максимальный RCF: 4 020 х g
Вместимость роторов: 2 мл х 60
Материал роторов: алюминий
Биогерметизация: да

AS60-2

Максимальная скорость: 
4 500 об/мин
Максимальный RCF: 3 210 х g
Вместимость роторов: 15 мл х 30
Материал ротора: алюминиевый
корпус и адаптеры 
из нержавеющей стали 
Адаптеры: SE100P17 x 30

A30-15 (круглое дно)

Горизонтальный ротор-крестовина
Максимальная скорость: 
4 000 об/мин
Максимальный RCF: 2 950 х g
Материал ротора: стальной корпус

SE4-100

В процессе
регистрации



x 4

19400045 19400044 19400042

В процессе
регистрации

Количество
бакетов

Каталожный
номер

Тип
пробирки

Адаптеры

Количество
пробирок

Объем

Ø х L мм

В упаковке, 
шт.

Пробирок 
в роторе

Радиус (см)

Макс. RCF

19400043

x 36 x 16 x 8 x 4 x 4 x 4 x 8 x 20

3-7 мл 10 мл 12 мл 15 мл 50 мл 100 мл 85 мл 50 мл 15 мл 3-7 мл

13 х 75 13 х 100 16 х 100 17 х 105 17 х 120 29,5 х 100 38 х 108 38 х 104 29,5 х 100
17 x 120
13 x 100
13 х 75

13 x 100
13 х 75

36 36 16 16 16 8 4 4 4 8 20

14 16,5 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 14,715,9

2 500 2 950 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 700 2 6302 840
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